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	Instrukcja przygotowania i formatu artykułu gotowego do publikacji w monografii
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Te strony przedstawiają przykład układu i stylu, który prosimy przyjmować podczas przygotowywania artykułu. Główny tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman wysokości 11 punktów z pojedynczym odstępem między wierszami. Rozdziały poniżej przedstawiają wymagania, według których artykuł powinien być zredagowany. Cały tekst i ilustracje będą wydrukowane bez skróceń. Długość tekstu łącznie z rysunkami nie może przekraczać 10 stron. Proszę pamiętać, że termin dostarczenia artykułu upływa 15 września 2010 r.

Słowa kluczowe: składniki, właściwości, model (maksymalnie 8 słów)
1. Format

Tekst powinien być przygotowany w obrębie wymiarów przedstawionych na tych stronach; całkowita szerokość 13,5 cm i maksymalna długość 16,5 cm na pierwszej stronie oraz 19 cm na drugiej i następnych stronach. Górny i dolny margines powinien być taki sam i mieć 5,35 cm, boczne marginesy także powinny być takie same i mieć 3,75 cm. Tytuł artykułu na pierwszej stronie jest przesunięty o 4 wiersze na dół, jak jest pokazane we wzorze. Należy wykorzystywać maksymalną długość powierzchni tekstu na stronie, z wyjątkiem następujących przypadków: (i) nie zaczynać nowego rozdziału bezpośrednio na dole strony, ale przesunąć tytuł na górę następnej strony; (ii) można rozszerzyć długość powierzchni tekstu o jedną linię po to, by skończyć tekst rozdziału albo paragrafu. Dla wzmocnienia akcentu można używać kursywy (Italic).
1.1. Czcionki

Ta instrukcja została napisana z użyciem czcionki Times New Roman jako najbardziej zalecanej czcionki.
Ten tekst jest przygotowywany zgodnie z instrukcją. 

1.2. Odstępy

Zalecamy używanie pojedynczego odstępu między wierszami. Jednak, kiedy pisane są skomplikowane matematyczne wzory, należy powiększyć odstęp między wierszami po to, aby zapobiec nakładaniu się indeksu górnego i dolnego na sąsiednie linie, tak by tekst był czytelny. Jeżeli używany jest program desktop publishing należy upewnić się, że „auto dopasowanie” dla odstępów między wierszami jest wystarczające aby czcionki się nie nakładały, oraz czy nie są zostawiane zbyt duże odstępy.

2. Wydruk

Autorzy powinni przesłać oryginał i 2 kopie artykułu z tekstem i ilustracjami umieszczonymi w obrębie wymiarów 13,5 x 19,0 cm omówionych powyżej. Strony powinny być ponumerowane w tylko ołówkiem. Wydruki powinny być dostarczone również w wersji elektronicznej na CD w formacie Microsoft Word. Wersję elektroniczną prosimy wysłać również na adres: tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl
Wydruki powinny być wykonane na drukarce laserowej. Tylko jedna strona arkusza może być zadrukowana.

Drukarki czasem pozostawiają na tekście jasne i ciemne smugi, albo znaczną różnicę naświetlenia między lewym i prawym marginesem albo między tekstem na górze i dole strony. Żeby osiągać optymalną jakość wydruku, kontrast tekstu powinien być jednolity, ostry i ciemny nad całej stronie i w całym artykule. 

3. Tablice i rysunki

Tablice i rysunki muszą być oryginałami albo wyraźnymi odbitkami. Powinny być wstawione w tekst, najlepiej na tej samej stronie, na której pierwszy raz są omawiane.  Powinny mieć własny nagłówek (opis) i być umieszczone po lewej stronie tekstu przy marginesie. Dwa małe rysunki mogą być ustawione obok siebie jak pokazano na rysunku 1 i 2. 

3.1. Tablice

Tablice powinny być prezentowane w formie przestawionej w Tablicy 1. Ich rozplanowanie powinno być na całości konsekwentne. Jeżeli tablica jest za długa lub zajmuje całą stronę, numer tablicy i nagłówek powinien być powtórzony na następnej stronie przed kontynuacją tablicy. Alternatywnie tablica może być rozciągnięta na dwie sąsiednie strony (na pierwszej parzystej stronie, następnie na nieparzystej) obrócona o 90°, bez powtarzania nagłówka.

3.2. Rysunki odręczne

Rysunki odręczne powinny być narysowane tuszem na kalce za pomocą szablonu albo powinny być przygotowane na błyszczącym papierze lub komputerowo. Powinny być dołączone do wydruku, prawidłowo wyrównane, przyklejone odpowiednim klejem, a nie przeźroczystą taśmą klejącą. Gdy rysunek wklejany jest na górze strony, górna krawędź powinna być na tym samym poziomie co pierwszy wiersz tekstu.

Tablica 1. Współczynnik funkcji Saenz 
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Należy się upewnić, czy grubość linii wynosi 0,5 mm lub więcej. Linie cieńsze mogą zostać źle wydrukowane. Należy zachować minimum 8 pkt. wysokość czcionki w obrębie rysunku. Opisy na rysunkach powinny być pisane czcionką typu czysty sans-serif (np. Arial or Helvetica), jeśli to możliwe ten sam krój czcionki powinien być użyty na wszystkich rysunkach w artykule. Proszę zwrócić uwagę, że ten rodzaj czcionki jest w małej porcji tekstu bardziej czytelny niż czcionka Times użyta w głównej części tekstu.

Podczas przygotowywania gotowej do wydruku (naświetlania) kopii artykułu rysunki (zdjęcia) powinny mieć rozdzielczość 600 dpi dla linii, 300 dpi dla czarno-białych odcieni szarości i 600 dpi dla ich kombinacji (linii + odcienie szarości). Wszystkie napisy i litery nie powinny być mniejsze niż 2,0 mm. Należy unikać używania czarnych, wytłuszczonych (Bold) liter, gdyż będą wyglądały nieprzyjemnie ciemnie po wydrukowaniu. Linie powinny być ostre i proste. 
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Rysunek 1. Litery są wystarczająco duże                                         Rysunek 2. Litery są poprawne 

3.3. Fotografie

Fotografie muszą być zawsze ostre (oryginały, nie skanowane kopie) i z dobrym kontrastem. Nie będą zmniejszane i powinny być wstawione na stronie w taki sam sposób jak rysunki odręczne.

Do oryginalnej wersji ze wszystkimi rysunkami i tablicami w tekście, w interesie jakości i dokładności, autorzy mogą dodatkowo przesłać osobno wszystkie rysunki (wykresy, diagramy, rysunki, fotografie i bardziej kompleksowe tablice) jako niezależne pliki. Należy się upewnić, że każdy rysunek lub jego część (jeśli jest złożony z kilku części, np. (a), (b), (c)) jest osobnym plikiem. Pliki powinny być nazwane zgodnie z odpowiednimi numerami rysunków i typami grafiki, jak np.: Kowalski_Rys_1.tif, Kowalski_Rys_2a.tif, Kowalski_Tablica_1.doc. Długie nazwy plików są akceptowane.

4. Równania

Równania powinny być wyrównane do lewego marginesu tekstu i powinna być pozostawiona jedna linia wolna przed i po równaniu.

Wyrównanie numeru równania do prawej


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
Jeżeli równania są numerowane należy się upewnić, czy numeracja jest konsekwentna. Należy umieszczać numerację w nawiasach z prawym marginesem i na poziomie ostatniej linii równania.
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Bibliografia powinna być zebrana na końcu artykułu. Nie należy zaczynać jej od nowej strony, chyba że jest to absolutnie konieczne. Powinna być przygotowana zgodnie z przedstawionym stylem, zgodnie z systemem kolejnych numeracji, co daje pewność, że zebrana lista odpowiada cytatom użytym w tekście i że cały wymieniony materiał jest dostępny dla czytelnika. Powyżej wymieniono kilka pozycji bibliograficznych zgodnie z system kolejnych numeracji [1–3]. W tym systemie pozycje bibliograficzne są numerowane w kolejności występowania w tekście.

Tytuł po angielsku

Tutaj powinno być streszczenie artykułu w języku angielskim o długości maksymalnie 250 słów. 
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